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Gartenhaus

lasieren

Auswahlhilfe zum richtigen 
Produkt

Tipps & Anleitung zum 
perfekten Projekt

Alles, was Holz braucht!

www.xyladecor.de



A U S S E N

VORBEHANDLUNG
Ob Ihr Holzobjekt grundiert werden sollte
oder nicht, hängt davon ab, ob das Holz noch 
unbehandelt ist oder bereits gestrichen wurde.

Bei rohen, nicht imprägnierten Nadel
hölzern empfehlen wir mit einer 
Xyladecor HolzschutzGrundierung zu 
grundieren. Die Grundierung verhindert 
Holzverfärbungen, verbessert Haftung 
und Ergebnis des Lasuranstrichs.

Neuanstrich

Flächen, die bereits mit einer Xyladecor 
Lasur gestrichen wurden, müssen in der 
Regel nicht erneut grundiert werden.

Renovieranstrich

TIPP
Direkt bewittertes Holz nie nur mit der Sorte 
„Farblos“ streichen: 
Nur farbige Sorten von Xyladecor schützen das 
Holz vor dem Vergrauen.

Gesundheit & Sicherheit: 

Gebindetext und Technisches Merkblatt aufmerksam lesen.

Gartenhaus lasieren

Tipps & Anleitung zum perfekten Projekt

Folgende Werk 
zeuge und Mate
rialien benötigen 
Sie für dieses 
Projekt: 
 

   Dosenöffner 
oder Schrau-
benzieher

   Rührholz
   Malervlies oder 

Abdeckfolie 
   Klebeband
   Pinsel
   Lasurwanne
   Schleifpapier 

oder Schleif-
vlies

   Handbürste
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Planen Sie Ihr Projekt mit Xyladecor!
Anleitungen, Tipps und Tricks – Einfach QR-Code        
scannen. www.xyladecor.de

Staub und Schmutz abbürsten.

Als Vorbereitung den Arbeitsplatz mit 
Folie oder Papier abdecken und Fenster 
abkleben.

Dickschichtige, abgeplatzte, nicht trag-
fähige Altanstriche entfernen (ggf. ist eine 
erneute Grundierung notwendig).

2 x unverdünnt mit einem weichen Flach-
pinsel in Holzmaserrichtung auftragen. 
Trockenzeit beachten.

LASIEREN
Und so wird’s gemacht (Renovieranstrich):



nährt und schützt

Dringt tief ein

Blättert nicht ab

Atmungsaktiv

Tropfgehe m mt Wetterschutz

Bis zu

Passende Grundierung: 
Xyladecor Holzschutz-Grun-
dierung auf Lösemittelbasis

Passende Grundierung: 
Xyladecor Holzschutz-Grun-
dierung auf Wasserbasis

A U S S E N

Nässe-Schutz

Aqua-Tech

UV-Schutz Dringt tief ein Wetterschutz

Bis zu

Xyladecor Holzschutz-Lasur 2in1
Diese naturmatte Dünnschichtlasur bietet für bis zu 4 Jahre 
universellen Allwetter-Schutz und ist ideal für alle alten und neuen 
Hölzer im Außenbereich, wie z. B. Gartenhäuser, Geräteschuppen, 
Sichtblenden, Pergolen, Zäune u. v. m.

Reichweite:  
2,5 l reichen bei  
1 Anstrich für ca. 32 m2 

Reichweite:  
2,5 l reichen bei  
1 Anstrich für ca. 55 m2 

Xyladecor Natürliche Langzeit-Schutzlasur
Diese seidenglänzende Mittelschichtlasur mit natürlichen 
Inhaltsstoffen bietet bis zu 7 Jahre dauerhaften Wetterschutz und 
ist ideal für wertvolle Holzbauteile, die formstabil bleiben müssen, 
wie z. B. Gartenhäuser oder Wochenendhäuser, Fassaden und 
Fassadenverkleidungen, Sichtblenden u. v. m.
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WÄHLEN SIE IHR PASSENDES PRODUKT:

Gartenhaus lasieren

Auswahlhilfe zum richtigen Produkt
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